
FUNKZENTRALE Controller und Speicher für je 18
Monatsdatenblöcke von bis zu 10 Empfängern.

EMPFÄNGER für Daten der Messgeräte aus ca. 3 Eta-
gen, Empfangsradius ca. 25 m.

MODEM liest bei Anruf die Daten aus der Zentrale aus
und überträgt sie per Telefonleitung in die EDV von
heizkosten-online.de

ELEKTRONISCHER HEIZKOSTENVERTEILER
erfasst die Verteileinheiten am Heizkörper und sendet
sie an den Empfänger. 

WASSERZÄHLER erfasst den Warm- oder Kaltwas-
serverbrauch und überträgt ihn per separatem oder inte-
griertem Sender an den Empfänger. 

WÄRMEZÄHLER erfasst den Gesamt- oder Woh-
nungs-Wärmeverbrauch und überträgt ihn an den Emp-
fänger.

GASZÄHLER erfasst den Gesamt- oder Wohnungs-
Gasverbrauch und überträgt ihn per separatem oder
aufgesetztem Sender an den Empfänger.

STROMZÄHLER erfasst den Stromverbrauch und über-
trägt ihn per separatem Sender an den Empfänger.

WIR WISSEN, WIE DIE ZUKUNFT FUNKTIONIERT.
Datenübermittlung per Funk: mehr Komfort, bessere Prozesssicherheit.

Telefonleitung, >>>>> Datenübermittlung zu  heizkosten-online.de




